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FOR SUITABLE CONTACTS AND SEALS
SEE ORAW ING:

Zu verwendende Konlakle und
Einzeldichtungen siehe

Tabellenzeichnung:

TE 1355065

MAX. WIRE THICKNESS: 2.5mm2 FLR

max. Drahigroesse
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CLOSED CAVITY IN THE
2P0S. AND 3P0S. CONNECTOR
Veschlossene Kammer in der
2pol. und 3pol. Variante

THIS DRANING IS A CONTROLLED DOCUMENT

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.
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SOCKET HOUSING W . SEALING 2POS. | PBT-GF30/SILICONE ORANGE
X X X X 1 1 Buchsengehaeuse . orange
X X X X 1 1 SOCKET HOUSING SEALING 3POS. | PBT-GF30/SILICONE ORANGE
Buthsengenseuse 0. Dichiung ol Sicnung: orange
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L X X X x| | Sienung srarge
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CODING # COLOUR OF SOCKET HOUSING
Kodierung ¢ Farbe des Buchsengehaeuses

"™ 2.5mm SOCKET CONNECTOR, 2-LPOS.
2.5mm Buchsenstecker, 2-Lpol.




